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130 mm

Standard vannrenne

ÅPEN VANNRENNE 

LUKKET VANNRENNE 

Demonterbar rist

med utsmykning

Jordfuktig

mørtel

Granittstein

Jordfuktig mørtel

Hulkilrenne i granitt

Strekning 1

1:50

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Ok dekke fall 1:50 mot renne

Ok dekke fall 1:50 mot renne

Ok dekke fall 1:50 mot renne

Gangsone/

sykkelveg/

bilveg/

sambrukssone

Gangsone/

sykkelveg/

bilveg/

sambrukssone

ÅPEN VANNRENNE

Jordfuktig mørtel

Granittstein

Strekning 2

1:50

Alt. 1

Alt. 2

 Maks vannstand 

Drens-/Overløpsledning

Vekstjord

(tykkelse 200-400 mm)

Fiberduk

OPPBYGGING AV INFILTRASJONSSONE/GRØFT

Filtermedie, natursand 0,6/

4mm (tykkelse 400 mm)

Drenslag av pukk 8/11 mm

Betong

Armering

Kansteinsløsning

(vis/ikke vis,

LOD-sluk/Vintersystem)

kan variere.

Beplantning med stauder, busker, o.l,

se kvalitetsprogram.

120 mm

120 mm

Ok dekke fall 1:50 mot renne

Vannrenne

Vannrenne

Vannrenne

Minisandfang ved

nedløp av takvann

Minisandfang ved

nedløp av takvann

Kantsteinselement

for innløp

Kantsteinselement

for innløp

Overvannsystem takvann

til kanalen 1:100

Regnbed/

infiltrasjonsone/

trær/

vannrenne

STREKNING 1

STREKNING 1

S
T
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2
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Veggsone

Fasadeliv

Minisandfang

ved nedløp

av takvann

Vannrenne

For skifte mellom vinter- og

sommersystem flyttes plate i

kum ved strekning 3 slik at ett

utløp stenges og ett åpnes

Overvannskum

iht. VA-norm.

Rør tilknyttet

kulvert under

kanalen

Utsparing til rør i

kanalkonstruksjonen

S
T

R
E

K
N

I
N

G
 
3

Utsparing til rør i

kanalkonstruksjonen

Gangsone/sykkelveg/

bilveg/sambrukssone

Gangsone/

sykkelveg/

bilveg/

sambrukssone

Fortau

Henvisning

Se tegning 0902 for strekning 3.

Se tegning 0908 for bredder på fortau, veggsoner, m.m.

Se tegning 0906 for eksempler gatesnitt
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Merknad

Alt. 2 kan ikke benyttes dersom fortauet (strekning 1) vil bli saltet.
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Vannrenne

Vannrenne

Vannrenne

Minisandfang ved

nedløp av takvann

Minisandfang ved

nedløp av takvann

Kantsteinselement

for innløp

Kantsteinselement

for innløp

Overvannsystem takvann

til kanalen 1:100

Regnbed/

infiltrasjonsone/

trær/

vannrenne

STREKNING 1

STREKNING 1
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Veggsone

Fasadeliv

Minisandfang

ved nedløp

av takvann

Vannrenne

For skifte mellom vinter- og

sommersystem flyttes plate i

kum ved strekning 3 slik at ett

utløp stenges og ett åpnes

Overvannskum

iht. VA-norm.

Rør tilknyttet

kulvert under

kanalen

Utsparing til rør i

kanalkonstruksjonen

S
T

R
E

K
N

I
N

G
 
3

Utsparing til rør i

kanalkonstruksjonen

Gangsone/sykkelveg/

bilveg/sambrukssone

Gangsone/

sykkelveg/

bilveg/

sambrukssone

Fortau

Strekning 3

1:50

LUKKET VANNRENNE LANGSGÅENDE SNITT

Kanal

Kantsteinselement

Syrefast firkant-stål påsveist

murkrage støpes fast i

betong-veggen.

Rist (inntak)

Renne/strekning 2

Fortau

Betongfundament

Demonterbar rist

med utsmykning

Syrefast stål med

murkrage som

faststøpes i eksist.

kanal.

Utløp til

vintersituasjon

som kan

åpnes/lukkes

Fortau

Merknader:

1. Innløpsarrangement til renne på strekning 3 vil avhenge av valgt løsning

for strekning 2.

2. Se tegning 0901 for strekning 1 og 2.

3. For skifte mellom vinter- og sommersystem flyttes plate i kum ved

strekning 3 slik at ett utløp stenges og ett åpnes.
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Klembakker

for festing av

trebeskytter til

ramme

Vannings- og

utluftingssystem

1480 mm

1480 mm

PLAN ROTVENNLIG BÆRELAG, PRINSIPPTEGNING

A A'

OK møbleringsfelt

Drensrør for

vanning/lufting

Vekstjord

Rotvennlig bærelagsystem/

fordrøyningsmagasin

Plantekum med hull

Punktsluk

LOD sluk som kan lukkes ved salting

Kantstein med 0 vis

Rotvennlig bærelagsystem/

fordrøyningsmagasin (jordfylt)

OK kjørebane

OK møbleringsfelt

Overløp ø110

Dreneringslag

Dreneringsrør ø200

OK fortau

Geotekstil ved behov

Lag for utlufting og fordrøyning

og fordeling av overvann

Drensrør for vanning og lufting

Renne for takvann

(tegning 0901)

Vekstjord og rotvennlig

bærelagsystem /

 fordrøyningsmagasin

OK møbleringsfelt

Tregruberist

Vekstjord

Tregruberist festes på ramme, som

festes på plantekum

Plantekum med paneler åpnet

TREGRUBERISTSNITT A'-A, 1:50

OK Veg

Utstrekning/plassering av rotvennlig bærelagsystem må tilpasses på stedet.

Hvert enkelt tre skal ha tilstrekkelig jordvolum; minimum 1,9 m

3

 vekstjord

og 7 m

3

 rotvennlig bærelag.

Treanker, underjordisk rotballforankring

SNITT B'-B, 1:50

Innløp til lag for utlufting

og fordrøyning og

fordeling av overvann.

Dreneringsrør ø200

Før rotklumpen settes på plass

skal bunnen komprimeres slik at

treet står støtt og ikke synker.

Drenering i bunn av trau.

Trebeskytter. 4 stk rør,

Ø42,4 mm.

Trebeskytterne festes til

rammene med

klembakker.

Naturgummibånd som ikke skader barken.

Hvert rør skal ha binding til stammen.

Båndene skal være justerbare og skal ikke

gnage på barken.

1
0
0
0
 
-
1
5
0
0

Dreneringslag

Evnt. rotbarriere

Dreneringslag/-rør

Treguberist

PRINSIPPSNITT C-C' 1:100

Vekstjord og rotvennlig bærelagsystem /

 fordrøyningsmagasin

Dreneringskum med firkantet lokk

Dreneringslag/-rør

Dreneringskum

Plantekum

med alle

paneler åpnet

Innløp

Møbleringsfelt

OverløpOverløp Overløp

Lag for utlufting og

fordrøyning og fordeling

av overvann

Drensrør for vanning og lufting

Trebeskytter

Til lukket OV-nett.

VEGBANE

FORTAU

Trekrone

PLAN PRINSIPP 1:100

Treguberist

MØBLERINGSFELT

Dreneringsrør

Dreneringskum med firkantet lokk

Kjeftsluk og sandfang

(vintersystem)

Dreneringsrør

Innløp overvann

Kantstein med vis

Kantstein med vis

Kantstein 0 cm vis

A
A

'

C

C'

Dreneringskum med firkantet lokk

Drensrør for

vanning/lufting

B
B

'

LOD sluk

VA kum

LOD sluk

Innløp overvann

Dreneringsrør

Punktsluk

Overløp

Vekstjord og rotvennlig bærelagsystem /

 fordrøyningsmagasin

Renne for takvann

Til lukket OV-nett.

Til lukket OV-nett.

Sweco oppdragsleder

Målestokk

Format

Tittel

Oppdragsgiver

Rev.

Ansvarlig

Utført av Kontr. av

Dato

Tegningsnummer

Sweco oppdragsnr.

Infrastrukturplan Mindebyen

Bergen kommune

nomalf notodr/nosioy

2021-04-12 nokafo

1:50 /1:100

A3

10215521_001

K-M.F.Eikeland

0903

01

Normtegning

Tre i fast dekke som overvannshåndtering

P:\32253\10215521_INFRASTRUKTUR_MINDEMYREN\001_AVROP_01_MINDEMYREN\07 MODELLER - TEGNINGER\800 NORMTEGNINGER

tirsdag 13. april 2021

Merknad

1. Detaljen er en prinsippdetalj. Detaljprosjekteres i det enkelte

prosjekt, slik at endelig løsning kan avvike fra tegning.

2. Ved vintersituasjon (salting) stenges innløpene til LOD-slukene

slik at overvannet renner videre langs kantstein og frem til

tradisjonelt sandfang med utløp i lukket rørsystem.

3. Punktslukene vil håndtere takvann og vil ikke kunne stenges om

vinteren.

4. Overvann fra fortauene vil renne over

møbleringsfeltet og ut i vegbanen.
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Før rotklumpen settes på

plass skal bunnen

komprimeres slik at treet

står støtt og ikke synker.

Drenering i bunn av trau.

Dreneringslag

Rotbarriere ved

behov

OK fortau

Kantstein

Vekstjord

Drensrør for

vanning/lufting

3 stk ubehandlede trestokker, Ø 80 mm.

Stokkene skal være vertikale og holdes

sammen med avstivet, horisontal ramme

av tre. Stokkene skal ikke rammes ned

gjennom rotklumpen.  Midlertidig

oppstøtting og beskyttelse fjernes etter 3

år.

Naturgummibånd som

ikke skader barken.

Hver stokk skal ha

bindning til stammen.

Båndene skal være

justerbare og skal ikke

gnage på barken.

Geotekstil ved behov

Vann og utluftingslag

min 2200

A

Drensrør for

vanning/lufting

Stauder/busker

Vekstjord

Trestokker

for oppstøtting

Rotbarriere ved behov

Rotvennlig bærelagsystem/

fordrøyningsmagasin

Kantstein

Dreneringslag

Dreneringsrør ø200

LOD sluk som kan lukkes ved salting

Elvestein for å hindre erosjon

OK veg

Regnbed

Trestokker

for oppstøtting

Naturgummibånd

Trestamme

Treramme

Omriss vekstjord

og rotvennlig

bærelagsystem /

fordrøyningsmagasin

rundt trær

SNITT A - A', 1:50

Rotvennlig

bærelagsystem

SNITT B-B', 1:50

PLAN OPPBINDING, 1:50

Dreneringsrør ø200

Utstrekning/plassering av rotvennlig bærelagsystem

må tilpasses på stedet.

Hvert enkelt tre skal ha tilstrekkelig jordvolum;

minimum 1,9 m

3

 vekstjord

og 7 m

3

 rotvennlig bærelag.

1
0
0
0
 
-
1
5
0
0

PLAN BÆRELAG,

PRINSIPPTEGNING, 1:50

A'

Innløp takvann

Vanningsrør

Vanningsrør

Vanningsrør

PRINSIPPSNITT C-C' 1:100

Dreneringskum

Dreneringskum

Vanningsrør

Regnbed Regnbed Regnbed

Regnbed

Vekstjord Vekstjord VekstjordDreneringslag/-rør

Dreneringslag/-rør

Dreneringslag/-rør

Vekstjord

Til lukket OV-nett.

VEGBANE

FORTAU

Trekrone

REGNBED

Dreneringsrør

Dreneringskum

med kuppelrist

Sluk og sandfang

Dreneringsrør

PLAN PRINSIPP 1:100

Dreneringsrør

Kantstein med vis

Kantstein med vis

C

C'

Dreneringskum

med kuppelrist

LOD sluk

VA kum

LOD sluk

B
B

'

Elvestein Elvestein

Punktsluk

Renne for takvann (se strekning 1 tegning 0901)

Drensrør for

vanning/lufting

Innløp takvann
LOD sluk

Elvestein

LOD sluk
Elvestein

REGNBED
REGNBED

REGNBED

REGNBED

Til lukket OV-nett.

Til lukket OV-nett.

A
A

'

Merknad

1. Detaljen er en prinsippdetalj. Detaljprosjekteres i det enkelte

prosjekt, slik at endelig løsning kan avvike fra tegning.

2. LOD-sluk er sluk som åpner for avrenning forbi kanstein og inn

i regnbed. Slukene skal kunne åpnes (sommertid) og stenges

(vintertid).

2. Punktslukene fungerer som innløp for takvann til rotsonen

rundt trærne.
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3.5

KJØREVEG

KJØREVEG

<- Fallretning Fallretning ->

3.5

S18b S19

S3

S4

4.0

Min. 2.2 2.0 4.0

Kanalveien

KANAL

Fallretning ->Maks 2% fall ->

Var. - Se tegn. 0935

FORTAU

<- Maks 2% fall

FORTAU

Min. 2.2

RABATT
RABATT

Se tegning 0903

og 0904

Se tegning 0903

og 0904

Var. - Se tegn. 0908

SYKKELVEG

(2 felt)

SYKKELVEG

(1 felt)

2.00

Maks 2% fall ->

Var. - Se tegn. 0908

FORTAU

Min. 2.2

RABATT

Se tegning 0903

og 0904

Fallretning -><- Fallretning

7.00 2.00

Var. - Se tegn. 0908

FORTAU

Min. 2.2

RABATT

Se tegning 0903

og 0904

SYKKELVEG

(1 felt)

SYKKELVEG

(1 felt)

Fallretning -> <- Fallretning

KJØREVEG

(2 felt)

<- Maks 2% fall

Snitt 1

Snitt 2

Kanalveien (mot nord)
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Min. 2.0

Regnbed

Var.

B
y
g
n
i
n
g

 min. 3.00  min. 3.00

B
y
g
n
i
n
g

UteserveringFerdselsareal Ferdselsareal

Maks 2% fall -> <- Maks 2% fall

Maks 2% fall -> <- Maks 2% fall

Var. - Se tegn. 0908 Var. - Se tegn. 0908

Var. - Se tegn. 0908
Var. - Se tegn. 0908

VeggsoneVeggsone

Snitt 3

Snitt 4

Snitt 5

2% fall2% fall

2.00

B
y
g
n
i
n
g

Regnbed

 min.

2.50

B
y
g
n
i
n
g

min.

6.00

min. 10.50

Ferdselssone

Sambruk

Snitt 6

Veggsone

Veggsone

2% fall2% fall

3.00

Varelevering

 min.

3.00

B
y
g
n
i
n
g

 3.50

min. 9.50

Ferdselssone +

kantsteinsone

Kjørefelt

Snitt 7

Veggsone2% fall
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16.5

Fallretning ->2% fall

B
y
g

n
i
n

g

min. 1900

B
y
g

n
i
n

g

var. 3.5 min 2.1 4.00 min. 3 min. 0.3

min. 2.54.252.81.03.5min. 2.5

RabattVeggsone 2% fall Veggsone

Fallretning ->

min. 3

S14 (vest)

S14 (øst)

S14 (vest)

S14 (øst)

Snitt 8

Sykkelveg med fortau gjennom S14/S11, regulert løsning

Snitt 9

Sykkelveg med fortau gjennom S14/S11, alternativ løsning

2% fall2% fall2% fall

SYKKELVEG FORTAUFORTAU KJØREFELTVEGGSONE

ÅPEN

OVERVANNS-

HÅNDTERING
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g

2.5

B
y
g
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g

2.5 Var.

0.5

0.5

Min. bredde på ferdselssone u/møbleringssone

Min. bredde på ferdselssone m/møbleringssone

B
y
g

n
i
n

g

2.5

0.5

5.0

3.0

3.5

M
ø

b
l
e
r
i
n
g
s
s
o
n
e

F
e
r
d
s
e
l
s
s
o
n
e

Min. bredde på ferdselssone ved økt fotgjengerstrøm

800-1000

1000-2000

2000-5000+

Var.

V
e
g
g
s
o
n
e

K
a
n
t
s
t
e
i
n
s
s
o
n
e

B
y
g

n
i
n

g

Min. bredde på fortau

F
e
r
d
s
e
l
s
s
o
n
e

Veggsone

sone inn mot bygning, kan inneholde utspring, trapper, ramper, utstyr,

reklame og annet som gir snublefare. Dekke av gatestein.

Ferdeslssone

hindringsfritt areal ment for gangtrafikk. Dekke av asfalt eller granitt.

Møbleringssone.

sone for plassering av lyktestolper, hydranter, trafikkskilt, møblering og

annet som gir snublefare. Dekke av gatestein.

Kantsteinsone.

sone fri for hindringerfor å gi plass til overheng fra biler. Dekke av gatestein.

Kantstein av granitt.

min. 3.8 m

V
e
g
g
s
o
n
e

M
ø

b
l
e
r
i
n
g
s
s
o
n
e

K
a
n
t
s
t
e
i
n
s
o
n
e

B
y
g

n
i
n

g

Fortau med uteservering

F
e
r
d
s
e
l
s
s
o
n
e

Veggsone

sone inn mot bygning, kan inneholde utspring, trapper, ramper, taknedløp, mv. Dekke av

gatestein.

Uteservering / sykkelparkering

sone for plassering av møbler, gjerde, beplantning og annet som gir snublefare. Dekke

med taktil og visuell kontrast til ferdselssone. Utforming uteservering iht Bergen

kommunes retningslinjer for uteservering.

Ferdeslssone

hindringsfritt areal ment for gangtrafikk. Dekke av asfalt eller granitt.

Møbleringssone.

sone for plassering av lyktestolper, hydranter, trafikkskilt, møblering og annet som gir

snublefare. Dekke av gatestein.
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sone fri for hindringerfor å gi plass til overheng fra biler. Dekke av gatestein.
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Veggsone

sone inn mot bygning, kan inneholde utspring, trapper, ramper, taknedløp, mv. Dekke av

gatestein.

Ferdeslssone

hindringsfritt areal ment for gangtrafikk. Dekke av asfalt eller granitt.

Uteservering / sykkelparkering / møbleringssone

sone for plassering av møbler, gjerde, beplantning, lyktestolper, hydranter, trafikkskilt og

annet som gir snublefare. Dekke med taktil og visuell kontrast til ferdselssone. Utforming

uteservering iht Bergen kommunes retningslinjer for uteservering.
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sone fri for hindringerfor å gi plass til overheng fra biler. Dekke av gatestein.
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